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Libliksahk LS 2,8V
(laaduritele tõsteraamile või esirippesse)
Libliksahk LS2,8V
(tala + tõukeraam)
Libliksahk LS 3,3V
(laaduritele tõsteraamile või esirippesse)
Libliksahk LS2,8V
(tala + tõukeraam)

2,8 m

2,8 m

3,3 m

3,3 m

0,70 m

0,70 m

0,95 m

0,95 m

860 kg

950 kg

+- 30°

°+- 30

°+- 30

°+- 30

Max: 2,8 m
Min: 2,47 m
Max: 2,8 m
Min: 2,47 m
Max: 3,3 m
Min: 2,8 m
Max: 3,3 m
Min: 2,8 m

MARK

TEEHOOLDUS-, LUMEKORISTUS TEHNIKA.  LUMESAHAD

HÕLMA LAIUS KAALHÕLMA 
KÕRGUS

TÖÖLAIUS
max/min

HÕLM
hüdr. liikuv

Hõlmad on hüdrauliliselt pööratavad +- 30°. Hõlmade juhtimine elektromagnetilise hüdraulilise jagaja abil ( 12V / 24V ). 
Hõlma kaitseklapp mis on ühendatud hüdroakuga. Kaitsesüsteem on kummipuhvritega mis tagab tera liikumise tagasi 45°. 
Võimalus tellida kummiteradega. Komplektis teguleeritavad tugijalad.
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TEEHOOLDUS-, LUMEKORISTUS TEHNIKA.  LUMESAHAD

MARK HÕLMA LAIUS HÕLMA 
KÕRGUS

KAAL TÖÖLAIUS
max/min

HÕLM
hüdr. liikuv

Lumesahk LS 2,7
(laaduritele tõsteraamile või esirippesse)

Lumesahk LS 3,0
(laaduritele tõsteraamile või esirippesse)

Lumesahk LS 3,6
(laaduritele tõsteraamile või esirippesse)

Lumesahk LS 2,7
(tala + tõukeraam)

Lumesahk LS 3,0
(tala + tõukeraam)

Lumesahk LS 3,6
(tala + tõukeraam)

2,7 m

2,7 m

3,0 m

3,0 m

3,6 m

3,6 m

0,85 m

0,85 m

0,95 m

0,95 m

0,95 m

0,95 m

890

1090

960

1160

990

1190

Max: 2,7 m
Min: 2,3 m
Max: 2,7 m
Min: 2,3 m
Max: 3,0 m
Min: 2,6 m
Max: 3,0 m
Min: 2,6 m
Max: 3,6 m
Min: 3,1 m
Max: 3,6 m
Min: 3,1 m

+- 30°

°+- 30

°+- 30

°+- 30

°+- 30

°+- 30

Hõlmad on hüdrauliliselt pööratavad (paremale/vasakule) :30° . Kaitsesüsteem kummipuhvritega mis tagab tera liikumise 45°.
Hõlma kaitseklapp. Võimalus tellida kummiteradega. Komplektis vaalupüüdja ning reguleeritavad tugijalad.
Lisana võimalus tellida kaitseklapp mis on ühendatud hüdroakuga. 
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MARK

LR 1

MARK

LR 2

LR 2-2

LR 2-3

TEEHOOLDUS-, LUMEKORISTUS TEHNIKA.  LUMEROOBID

HÕLMA LAIUS

HÕLMA LAIUS

HÕLMA 
KÕRGUS

HÕLMA 
KÕRGUS

KAAL

KAAL

RATTAD

RATTAD

POOM

POOM

KINNITUS

KINNITUS

0,48m

0,53m

0,53m

0,53m

165

325

360

395

4.00-8"

4.00-8"

4.00-8"

4.00-8"

Jäik

Jäik

Mehaaniline

Hüdrauliline

3-punkt

3-punkt

3-punkt

3-punkt

2,3m

2,5m

2,5m

2,5m

Kasutusala: Tööorganina traktoritele kuni 85hj, teede puhastamiseks lumest. Lisaratastega võimalik tasandada kruusateed.
Komplektis tugirattad. 
Lisana võimalus tellida jäätera, (vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused).

Hõlm on mehaaniliselt pööratav.  Lisana võimalus tellida tugirattad.
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MARK

LR 3

HÕLMA LAIUS
HÕLMA 

KÕRGUS
KAAL RATTAD POOM KINNITUS

0,63m 510 4.00-8" Hüdrauliline 3-punkt2,5m

Kasutusala: Tööorganina traktoritele kuni 85hj, teede puhastamiseks lumest. Lisaratastega võimalik tasandada kruusateed.
 poomi pöörde nurk hüdrauliliselt reguleeritav (paremale/vasakule): 302-hüdrosilindriga °. Hõlm hüdrauliliselt pööratav 270°

Komplektis tugirattad. Kinnituse tüüp: 3-punkt.
Lisana võimalus tellida jäätera ning hüdrauliline kaitseseade, (vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused).

TEEHOOLDUS-, LUMEKORISTUS TEHNIKA.  LUMEROOBID

MARK

LR 4

LR 4-2

LR 4-4

LR 4-6

HÕLMA LAIUS
HÕLMA 

KÕRGUS
KAAL RATTAD POOM

SILINDRI ASUKOHT
POOMI SUHTES

0,63m

0,63m

0,63-1m

0,63-0,83m

750

750

745

735

6.00-9"

6.00-9"

6.00-9"

6.00-9"

Hüdrauliline Silinder all

Hüdrauliline

Hüdrauliline

Hüdrauliline

3,0m

3,0m

3,0m

3,0m

Silinder peal

Silinder peal

Silinder peal

Kasutusala: Tööorganina traktoritele kuni 120-150hj, teede puhastamiseks lumest. Lisaratastega võimalik tasandada kruusateed.
 poomi pöörde nurk hüdrauliliselt reguleeritav (paremale/vasakule): 302-hüdrosilindriga °. Hõlm hüdrauliliselt pööratav 270°

Komplektis tugirattad. Kinnituse tüüp: 3-punkt.
Lisana võimalus tellida jäätera ning hüdrauliline kaitseseade hüdroakuga, (vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused).
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MARK

LR 6

LR 6-2

LR 6-4

LR 6-5

HÕLMA LAIUS
HÕLMA 

KÕRGUS
KAAL RATTAD POOM

SILINDRI ASUKOHT
POOMI SUHTES

0,63m

0,63m

0,63-1m

0,63-0,83m

670

670

665

655

6.00-9"

6.00-9"

6.00-9"

6.00-9"

Hüdrauliline Silinder all

Hüdrauliline

Hüdrauliline

Hüdrauliline

2,75m

2,75m

2,75m

2,75m

Silinder peal

Silinder peal

Silinder peal

Kasutusala: Tööorganina traktoritele kuni 130hj, teede puhastamiseks lumest. Lisaratastega võimalik tasandada kruusateed.
 poomi pöörde nurk hüdrauliliselt reguleeritav (paremale/vasakule): 302-hüdrosilindriga °. Hõlm hüdrauliliselt pööratav 270°

Komplektis tugirattad. Kinnituse tüüp: 3-punkt.
Lisana võimalus tellida jäätera ning hüdrauliline kaitseseade hüdroakuga, (vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused).

TEEHOOLDUS-, LUMEKORISTUS TEHNIKA.  LUMEROOBID
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HAAGISED.  KALLURHAAGIS HK15T

ÜLDANDMED:

GABARIITMÕÕTMED:

VEOKASTI SISEMÕÕDUD:

MUU INFO:

Kallurhaagis HK15T on mõeldud peamiseltvilja, silo ja pinnasematerjalide transportimiseks. Haagisele on lisana võimalus tellida 
juurde PVC-materjalist koormakate. Haagisele on lisaks ehitatud teenindus regel ning platvorm.

Maksimaalne kandejõud 15000 kg
Registri kandejõud 15000 kg
Veokasti tõstenurk 51°
Tõstesilindri tüüp NAT-7

3
Maht ilma kõrgendusteta (geomeetriline) 14m

3
Maht kõrgentustega 20,0m

3
Maht siloveo variandil 25,0m

Pikkus: 6770 mm
Laius: 2500 mm
Kõrgus:2970 mm

Pikkus: 5150 mm
Laius: 2350 mm
Kõrgus: 1650 mm

Kõrgendused: 450 mm
Tühimass: 4130 kg
Rehvimõõdud: 500/60 R22,5  165A8
Haakepunkti koormus: 3440 kg
Pidurid: Hüdraulilised
Veojõu klass: alates 19t.
Silla tüüp: Balansiiridega telik
Maksimaalne kiirus: 30 km/h 
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HAAGISED.  KALLURHAAGIS HK17R

ÜLDANDMED:

GABARIITMÕÕTMED:

VEOKASTI SISEMÕÕDUD:

MUU INFO:

Kallurhaagis HK17R on mõeldud peamiseltvilja, silo ja pinnasematerjalide transportimiseks. Haagisele on lisana võimalus tellida 
juurde PVC-materjalist koormakate. Haagisele on lisaks ehitatud teenindus regel ning platvorm.

Maksimaalne kandejõud 17000 kg
Registri kandejõud 15140 kg
Veokasti tõstenurk 51°
Tõstesilindri tüüp NAT-8

3
Maht ilma kõrgendusteta (geomeetriline) 14m

3
Maht kõrgentustega 20,0m

3
Maht siloveo variandil 28,0m

Pikkus: 7630 mm
Laius: 2500 mm
Kõrgus:2980 mm

Pikkus: 5950 mm
Laius: 2350 mm
Kõrgus: 1550 mm

Kõrgendused: 550 mm
Tühimass: 5860 kg
Rehvimõõdud: 600/50 R22,5  165A8
Haakepunkti koormus: 3000 kg
Pidurid: Hüdraulilised
Veojõu klass: alates 20t.
Silla tüüp: Vedrutelik
Maksimaalne kiirus: 40 km/h 
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TEEHOOLDUS SEADMED. GREIDER GJ 2,4

ÜLDANDMED:

Greider GJ 2,4 on mõeldud kasutuseks tööorganina kruuskattega teede sinumiseks ning profileerimiseks. Greider omab kolme
silumistera ja esiosas ühte kobestustera (hüdrauliliselt juhitav) ning tagumist kivitera. Kivitera on hüdrauliliselt tõstetav ning 
toetub reguleeritavatele tugiratastele. Greider toetub traktori haakeseadmele ja kahele tugirattale. Tugirattad on eraldi juhitavad
hüdrosilindriga. Teekalde andmiseks on tugirattad reguleeritavad eraldi kruvimehhanismiga.
Greideri terad on valmistatud kulumiskindlast materjalist „HARDOX 500" (standardsed)

Töölaius : 2400mm
Pikkus tööasendis : 9100 mm (koos kivitera ja veotalaga)
Pikkus transpordi asendis : 7400 mm
Sobiv masinaklass : alates 130 hj.
Paigaldatud kollane vilkur : (12/24 V vastavalt soovile)
Kaal : 2214 kg
Rehvid : 10.00 / 75-15,3 (tõstmine / lanlangetamine reguleeritav hüdrosilindriga)
Tasandustera rehv : 13 x 5.00 - 6

 
 



KAAL

   

 

 
 

A	 Kõrgus 1250mm 

B	 Laius 1150mm 

C	 Sügavus 1000mm 
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METSATEHNIKA.  PALGIHAARATS PH

METSATEHNIKA.  PALGIHAARATS PH

MARK

MARK

MH 5

PH 1,2

PH 1,5

270 kg

500 kg

1 tk.

2 tk.

EURO / SMS

VOLVO BM / MANITOU

20,5 m

20,7 m

Tõstevõimega kuni 2t.

Tõstevõimega kuni 4t.

MASINAKLASS

VIRNASTAMIS KÕRGUS

1,5 m

HAARATAV PIND KAAL

HAARDELAIUS

2 m

PÖÖRDENURK

o
+ / - 30 

SILINDRITE ARV

SILINDRITE ARV

2 tk.

KINNITUS TÜÜBID

KAAL

300 kg

KINNITUS

3-punkti

Min. materjali
läbimõõt

3Metsahaarats  MH 2 on mõeldud metsamaterjali väljaveoks ning virnastamiseks. Tõstevõime 3m sortimendi puhul on 1,5m

0,15 m
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KAAL

 

 

PÕLLUMAJANDUS SEADMED. KIVIHARK

PÕLLUMAJANDUS SEADMED. KOTITÕSTUK

PÕLLUMAJANDUS SEADMED. TAGAKOPP  KT2

MARK

MARK

MARK

KT 2

KT 2

KT 2

KT 2

L= 1500

L= 1800

L= 2000

L= 2300

195

230

244

278

3-punkt

3-punkt

3-punkt

3-punkt

#12*100* L= 1500

#12*100* L= 1800

#12*100* L= 2000

#12*100* L= 2300

LAIUS mm TERA MÕÕDUD KAAL kg KINNITUS TÜÜP

Kivihark on arvestatud koormusele 1500 kg.

Kotitõstuk TS 1,0 ja TS 1,2 on mõeldud frontaaltõstukitele suurkottide tõstmiseks.

TH 8

TH 10

TS 1,0

TS 1,2

240 kg

300 kg

135 kg

145 kg

1400 mm

1800 mm

SMS / EURO / 3-punkt

SMS / EURO / 3-punkt

SMS / EURO

SMS / EURO

950 mm

950 mm

1 tk.

2 tk.

8 tk.

10 tk.

1,2 t.

1,5 t.

PIIKIDE ARV

MAX. TÕSTEVÕIME

PIIGI PIKKUS

TÕSTEPOOMIDE ARV

KAAL

KAAL

LAIUS KINNITUS TÜÜBID

KINNITUS TÜÜBID



Valdo Simonlatser
Tegevdirektor

Aivar Maasik
Tootmisjuht

Tehnika 2, 46107, Tamsalu
Tel. : +372 323 0560
info@tamsaluept.ee
www.tamsaluept.ee

valdo.simonlatser@tamsaluept.ee
+372 509 3806

aivar.maasik@tamsaluept.ee
+372 513 2235

Tamsalu EPT AS on metallitööettevõte,
mis põhineb 100% Eesti kapitalil.
Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele
painlikke, kiireid ning innovatiivseid
lahendusi metallitööde valdkonna.
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